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ECH 12/Li-Ion

ECU 15 C

CiTi One, ECH 12 und ECU 15 C Technische Daten 
Geh-Niederhubwagen
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ECH 12 und ECU 15 C Geh-Niederhubwagen 
Technische Maßzeichnungen
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CiTi One und ECH 12 Geh-Niederhubwagen 
Detailbilder

Einsatz auf jedem Bodenbelag dank profiliertem Vollgummi-Antriebsrad 1

Sehr leiser Fahrbetrieb auch auf unebenen Böden schont Bediener und Umwelt 1

Mühelos Kanten und Schwellen bis zu 70 mm überwinden mit den Kletterkufen 1

Sicherstellen der Beweglichkeit in jeder Situation durch die Notlaufeigenschaft 1

Arbeiten auf engstem Raum dank der Kompaktheit eines Handgabelhubwagens 2 Robuste Rahmenkonstruktion und tiefgezogenes Chassis für höchste 
Bedienersicherheit 2

1 Hier z. B. CiTi One  //  2 Hier z. B. ECH 12
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ECH 12 und ECU 15 C Geh-Niederhubwagen 
Detailbilder

Höchste Verfügbarkeit dank einer Li-Ion-Batterie mit der Option des schnellen 
Zwischenladens 2

Immer alles im Blick: Das Multifunktionsdisplay gibt Auskunft über Betriebsstunden, 
Batteriestatus und Servicehinweise 2

Beste Performance und Sicht auf die Gabelspitzen dank niedrigem Aufbau 3

Lastaufnahme leicht gemacht: Die serienmäßigen Einfahrrollen machen die 
Queraufnahme von Paletten zum Kinderspiel 3

Sicher unterwegs: Tiefgezogenes Chassis sorgt für höchste Bediensicherheit 3

Optimale Traktion und beste Stabilität aufgrund der Stützräder 3

2 Hier z. B. ECH 12  //  3 Hier z. B. ECU 15 C
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CiTi One Geh-Niederhubwagen 
Innovativ für den innerstädtischen Lieferbetrieb

Mühelos Kanten und Schwellen bis zu 70 mm überwinden  
mit den Kletterkufen

Einsatz auf jedem Bodenbelag dank profiliertem Vollgummi-
Antriebsrad

Schont Bediener und Umgebung durch seinen extrem leisen 
Fahrbetrieb

CiTi One

Der STILL CiTi One revolutioniert den innerstädtischen Lieferbetrieb: 
Flüsterleise und völlig mühelos bewegen Sie mit dem elektrisch 
angetriebenen Geh-Niederhubwagen bis zu 500 kg schwere Lasten –  
bei einem Eigengewicht von gerade einmal 95 kg. Das große 
Vollgummirad rollt jederzeit sicher, präzise und spursicher über 
Straßen, Gehwege und Kopfsteinpflaster. Eine hohe Umschlagleistung 
erreicht der CiTi One, indem er nicht nur unebene Bodenbeläge mit 
Bravour nimmt, sondern auch problemlos Stufen, Kanten, Schwellen 
und Schienen mit einer Höhe von bis zu 70 mm überquert. Auf Rampen 

und Steigungen sorgt die Parkbremse für sicheren Stand. Dank des 
einhändig bedienbaren Steuerhebels haben Sie das kompakte Gerät 
immer optimal im Griff. Ein Blick auf das Multifunktionsdisplay liefert 
Ihnen Informationen zu den Betriebsstunden, zum Ladezustand und 
auf Wunsch auch zum aktuell geladenen Gewicht. Dies alles macht 
den STILL CiTi One zum idealen Partner auf der letzten Meile des 
innerstädtischen Lieferverkehrs: für Marktbeschicker und Handwerker 
oder in Krankenhäusern, Behörden und Freizeitparks.
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ECH 12 und ECU 15 C Geh-Niederhubwagen 
Einfach startklar

Kompakter ist keiner: Geringe Abmessungen ermöglichen Arbeiten 
auf engstem Raum

Li-Ion-Batterie garantiert höchste Verfügbarkeit und Flexibilität

Innovatives Kraftpaket: Hoher Warenumschlag dank Tragkraft bis zu 
1.200 kg

ECH 12

Mit dem ECH 12 setzt STILL neue Maßstäbe in Sachen Produktivität 
und Effizienz bei Niederhubwagen: Handgabelhubwagen ade – dank 
der Tragkraft von 1.200 kg können schwere Lasten ermüdungsfrei 
transportiert werden. Elektrisches Heben und Fahren entlastet den 
Bediener spürbar, ebenso wie der ergonomisch gestaltete Deichselkopf 
für eine natürliche Handhaltung im Fahrbetrieb. Angetrieben wird der 
kompakte Geh-Niederhubwagen mit innovativer Li-Ion-Technologie, die 
besonders wartungsfrei und zuverlässig ist. Der Li-Ion-Akku lässt sich 
sehr leicht wechseln und wird einfach in das Fahrzeug eingesteckt für 
höchste Verfügbarkeit. Kompakter und wendiger ist keiner, denn mit 

einem Wenderadius von gerade einmal 1.390 mm fühlt sich der ECH 12 
auch in schmalen Arbeitsgängen und beengten Lagerzonen pudelwohl. 
Seine Kompaktheit kommt ihm ebenso bei der Lkw-Mitnahme zugute, 
auch dank seines geringen Eigengewichts von lediglich 130 kg inklusive 
Batterie. Das in die Deichsel integrierte Multifunktionsdisplay informiert 
den Bediener jederzeit über den aktuellen Batterieladestand sowie 
die Betriebsstunden und gibt Bedienerhinweise. Damit meistert der 
ECH 12 die vielfältigsten Logistikaufgaben und beweist sich als wahres 
Allroundtalent unter den Geh-Niederhubwagen.

Hoher Warenumschlag: 1.500 kg Kapazität und sehr geringes 
Eigengewicht ermöglichen Transportaufgaben jeder Art an jedem Ort

Hohe Flexibilität: Kompakte Abmessungen ermöglichen das Arbeiten 
auch auf engstem Raum

Leichtes Handling: Elektrischer Warentransport ohne 
Kraftanstrengung und mit integriertem Batterieladegerät

ECU 15 C

Egal ob in der Industrie, im Handel oder in der Logistik – mit dem 
ECU 15 C liefert STILL mehr als nur einen guten Grund, manuell 
geführte Handgabelhubwagen in Rente zu schicken. Der Geh-
Niederhubwagen punktet mit vielfältigen Qualitäten: Fahren, 
Heben, Senken – all diese Vorgänge erfolgen elektrisch und ohne 
Kraftanstrengung.  
Kompakt und wendig transportiert der effiziente Lagerhelfer Lasten 
mit einem Gewicht von bis zu 1,5 Tonnen, wobei das Gerät selbst 
gerade einmal 200 kg auf die Waage bringt – inklusive Batterie. Damit 
eignet sich der ECU 15 C ideal für den Einsatz auf Zwischenebenen, in 
Lastenaufzügen oder als Mitnahmegerät für Lkw, insbesondere wenn 
sie über eine Hubbühne be- und entladen werden.  

Dank des Displays ist der Bediener jederzeit über den aktuellen 
Ladezustand der Batterie informiert. Noch besser: Angesichts eines 
Batterieverbrauchs von nur 0,39 kW pro Stunde ist das Gerät nicht 
nur äußerst genügsam, durch das integrierte Ladegerät lässt sich die 
Batterie außerdem an jeder Steckdose ganz leicht laden. Verfügbarkeit 
und Flexibilität werden beim ECU 15 C großgeschrieben.  
Im Einsatz selbst glänzt der Geh-Niederhubwagen neben der 
eingängigen Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder mit abge
rundeten und integrierten Einfahrrollen, welche die Umschlagleistung 
gleichermaßen komfortabler und effizienter machen. Das robuste 
Chassis garantiert Langlebigkeit, auch wenn der Arbeitsalltag mal 
etwas härter ist.
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CiTi One, ECH 12 und ECU 15 C Geh-Niederhubwagen 
Die „Simply Efficient“-Faktoren: Leistungsattribute als Maßstab wirtschaftlicher Effizienz

 Simply easy

■ �Ermüdungsfrei arbeiten: Griffoptimierte Deichsel für Rechts- und 
Linkshänder

■ �Informiert bleiben: Multifunktionsdisplay zeigt Batterieladestand und 
Betriebsstunden an

 Simply powerful

■ �Hoher Warenumschlag: Tragkraft von 500 bis zu 1.500 kg
■ �Stets einsatzbereit: Zusätzliche Wechselbatterie für hohe 

Verfügbarkeit
■ �Langlebigkeit: Stabile Rahmenkonstruktion 
■ �Arbeiten mit Höchstleistung: Kraftvoller und wartungsarmer 

Fahrmotor

 Simply safe

■ �Sichere Bedienung: Optimal dimensionierter und positionierter 
Auffahrschalter

■ �Gesundheitsschonend: Wartungsfreie Batterietechnologie für 
gasungsfreien Betrieb

■ �Leise Arbeitsweise: Geräuschminimierte PIEK-Zertifizierung des 
CiTi One schont Bediener und Umwelt

 Simply flexible

■ �Geeignet für nahezu jeden Einsatzbereich dank kompakter 
Abmessungen

■ �Unterschiedliche Gabelmaße verfügbar für unterschiedliche 
Ladungsträger

 Simply connected

■ �Reibungsloses Zusammenspiel: Li-Ion-Akku mit Batterie-
Management-System kommuniziert mit dem Fahrzeug
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▯ Standard     ○ Option     ─ Nicht verfügbar

CiTi One, ECH 12 und ECU 15 C Geh-Niederhubwagen 
Ausstattungsvarianten

CiTi One ECH 12 ECU 15 C

All
ge

me
in

Leistungsstarker Fahrmotor ● ● ●
Griffoptimierte Deichsel für ergonomisches Arbeiten ● ● ●
Multifunktionsdisplay ● ● ─
Verschiedene Gabellängen ○ ○ ○
Stabile und robuste Rahmenkonstruktion ● ● ●
Wiegeeinrichtung ○ ─ ○
Kletterkufen für leichtes Überqueren von Schwellen und Übergängen bis zu 70 mm ● ─ ─
PIEK-Zertifizierung: für geräuscharme Lieferungen von 60 dB ● ─ ─
Sicherstellung der Beweglichkeit durch Notlaufeigenschaft ● ● ─

Be
re

ifu
ng

Bereifung des Antriebsrades Polyurethan ● ● ●
Bereifung des Antriebsrades Polyurethan, profiliert ─ ○ ○
Bereifung Laufrollen Polyurethan/Einfach ● ● ●
Bereifung Laufrollen Polyurethan/Tandem ○ ○ ○
Bereifung des Antriebsrades Vollgummi ○ ─ ─

Sic
he

rh
eit Leicht zu erreichender Not-Aus-Schalter ● ● ●

Schlüssellose Zugangsberechtigung ● ● ●
Auffahrschalter für hohe Bedienersicherheit in engen Bereichen ● ● ●

Ba
tte

rie

Li-Ion-Akku mit 20 Ah ─ ● ─
Li-Ion-Akku mit 26 Ah ─ ○ ─
Wartungsfreie 85-Ah-Blei-Gel-Batterie ─ ─ ●
Einbauladegerät ─ ─ ●
5-Ah-Nickelbatterie und mobiles Ladegerät mit Batterieladekabel ● ─ ─
9-Ah-Nickelbatterie und mobiles Ladegerät mit Batterieladekabel ○ ─ ─
15-Ah-Nickelbatterie und mobiles Ladegerät mit Batterieladekabel ○ ─ ─
Zusätzliche 5-Ah-Nickelbatterie ○ ─ ─
Netzstecker in unterschiedlichen Typen ○ ○ ○



STILL GmbH 

Berzeliusstraße 10 

D-22113 Hamburg 

Tel.: +49 (0) 40 73 39 20 00 

Fax: +49 (0) 40 73 39 20 01 

info@still.de

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.still.de

 

STILL Gesellschaft m.b.H. 

IZ NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 6 

A-2351 Wiener Neudorf 

Tel.: +43 (0) 2236 615 01 0  

Fax: +43 (0) 2236 617 04  

info@still.at

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.still.at

STILL AG 

Industriestraße 50 

CH-8112 Otelfingen 

Tel.: +41 (0) 44 846 51 11 

Fax: +41 (0) 44 846 51 21  

info@still.ch

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.still.ch

STILL ist in den Bereichen Qualitäts-
management, Arbeitssicherheit, 
Umweltschutz und Energiemanage-
ment zerti�ziert.
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